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Profiteer van onze kennis

Elpress is dé toonaangevende producent op het gebied van industriële hygiëne. Onze focus 

ligt op het leveren van totaaloplossingen: klantgerichte systemen die op vakkundige wijze 

geïntegreerd worden in uw bedrijfsproces. Door processen te vereenvoudigen en kennis te 

delen, kunnen wij met een compleet productenpakket waarde toevoegen aan uw bedrijf. 

Profiteer van onze kennis en laat u adviseren door onze specialisten.

productie verkoop service totaaloplossingenontwikkeling
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Persoonlijke hygiëne
functioneel, hoogwaardig en hygiënisch ontworpen

Elpress is dé toonaangevende producent op het gebied van industriële 

hygiëne. Onze focus ligt op het leveren van totaaloplossingen: klant- 

gerichte systemen die op vakkundige wijze geïntegreerd worden in uw 

bedrijfsproces. Door processen te vereenvoudigen en kennis te delen,  

kunnen wij met een compleet productenpakket waarde toevoegen aan 

uw bedrijf.

Persoonlijke hygiëne

Efficiënte persoonlijke hygiëne is van een niet te onderschatten belang, zeker in 

een productieomgeving waarin besmetting via de mens een risicofactor is.

Of het nu gaat om een wasbak, schortenreiniger of een compleet ingebouwde 

hygiënesluis, dankzij ons complete assortiment biedt Elpress u een oplossing voor 

elke uitdaging. In eigen beheer geproduceerde systemen met een Elpress karakter; 

functioneel, hoogwaardig en hygiënisch ontworpen.

Service

Service is daarnaast ons sleutelwoord. Ook na de investering in onze producten 

blijven wij met u samenwerken. Voor onderhoud en/of reparatie hebben wij de 

benodige apparatuur en kennis aan boord van onze dagelijks rijdende servicebus-

sen. Hierdoor kunnen wij u optimaal ontzorgen op de korte en lange termijn. 

Een compleet aanbod dus. Met u als klant altijd op de voorgrond. Dit doen we met 

veel gedrevenheid. We hebben een echte passie voor hygiëne!

Ontwikkeling vanuit basisprincipes 

De vier kernelementen van onze aanpak:
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“To be the first choice for hygienic products, by developing leading 

solutions and providing added value while spreading our knowledge 

and passion for hygiene”

Voorwaarden

Niets uit dit document mag worden gekopieerd, gepubliceerd of op een andere manier 

aanschouwelijk worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Elpress BV. De informatie 

in deze brochure is met zorg samengesteld, echter kunnen hieraan geen rechten ontleend  

worden. Artikelen, details en kleurschakeringen van de getoonde afbeeldingen kunnen afwijken 

van de werkelijke producten.

Voor de meeste actuele informatie kijkt u op onze website:

www.elpress.com
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Productgroepen
one-stop-shopping
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Persoonlijke hygiëne

Maximale beheersing van besmettingsrisico’s.  

Functioneel, hoogwaardig en hygiënisch 

ontworpen.

Reinigingssystemen

Sinds 1988 zijn de reinigingssystemen van Elpress 

de standaard op het gebied van het reinigen van 

bedrijfs- en productieruimtes.

Industriële wassystemen

Efficiënt, kostenbesparend en betrouwbaar  

reinigen van uw ladingdragers zoals kratten,  

pallets of boxen.

Componenten

Alle randapparatuur welke bij een reinigings- 

proces wordt gebruikt. Via onderhoudscontract of 

op afroep. Wij hanteren snelle levertijden.

Afwatering

Elpress putten en goten zijn van hoogwaardige en 

bewezen kwaliteit. 
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Persoonlijke hygiëne
functioneel, hoogwaardig en hygiënisch ontworpen
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Efficiënte persoonlijke hygiëne is van een niet te onderschatten belang, zeker in 

een productieomgeving waarin besmetting via de mens een risicofactor is. In de 

beheersing van dit risico kan Elpress voor u een belangrijke rol spelen. Om  

besmettingsgevaar in de breedste betekenis van het woord te verkleinen hebben 

wij u tal van mogelijkheden te bieden: van sterilisatiebekkens tot complete 

hygiënesluizen en van laarzenrekken tot wasbakken. Onze producten en  

installaties worden met name ingezet in de voedingsmiddelenindustrie,  

en worden volledig in eigen beheer geproduceerd.

Om het maximale uit onze producten te halen produceren wij  

producten met aanpasbare instellingen. Kwaliteit door  

flexibiliteit.
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Onze sensorbediende wasbakken bevatten 

legionella preventie d.m.v. automatische spoeling op gezette 

tijden. De spoeling is instelbaar tussen 24 en 78 uur na het 

laatste gebruik.

Een groot deel van onze persoonlijke hygiëne producten zijn 

door HACCP International gecertificeerd. Dit houdt in dat onze 

producten perfect in uw HACCP toegepast kunnen worden. 

Wij geven standaard 4 jaar lang garantie op onze borstels. De 

borstels zijn tevens HACCP/IFS geschikt en dus veilig 

bevonden voor contact met levensmiddelen.
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Voorbeeld hygiëneruimte

Hygiënesluis p.16
Wasgoot p.48

Laarzendroger p.58

Kledingkast p.60
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Chemiedispenser 
met toegangscontrole HDT

De HDT is een automatische dispenser / doseerunit en is 

risicoverlagend bij het betreden van productieruimten. 

Wanneer de handen in de cilinders worden gestoken, 

activeren sensoren de verneveling van het desinfectie-

middel of de zeep. Daarna wordt het tourniquet 

vrijgegeven en is vrije doorgang mogelijk. De HDT dient 

geplaatst te worden op een vlakke ondergrond.

Opties en/of accessoires

Optioneel is de HDT te verkrijgen met loopgeleiding (hekwerk).  
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HDT-L

Uitvoeringen:

HDT-R/L*

Artikelnummer (R): 83201050

Artikelnummer (L): 83201060

* rechtse of linkse uitvoering

Uw voordelen

• Vrijgavetijd van tourniquet  

eenvoudig instelbaar

• Niveau-indicatie van chemie

• Chemiedosering op boven- én  

onderzijde van handen

• Instelbare blokkering of vrijgave  

van tourniquet

• Hyiënische constructie en  

oppervlakteafwerking

Verschillende instellingen 

in dit product zijn naar 

wens aan te passen.

HACCP International 

gecertificeerd product.
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Praktijkvoorbeeld
en technische gegevens
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Type HDT-R/L

Breedte / mm 1455

Diepte / mm 791

Hoogte / mm 1207 (vanaf vloer)

Voltage / V 230 

Aantal fasen 1

Frequentie / Hz 50

Vermogen / kW 0,1

Afvoer DN10

Gewicht / kg 65

Dosering handendesinfectie / sec 0,03 - 1

Vrijgavetijd tourniquet / sec 0 - 4,5

De HDT-L in de praktijk.



Chemiedispenser 
met toegangscontrole HDT-WM

De HDT-WM is een automatische dispenser / doseerunit en 

is risicoverlagend bij het betreden van productieruimten. 

Wanneer de handen in de cilinders worden gestoken, 

activeren sensoren de verneveling van het desinfectie-

middel of de zeep. Daarna wordt het tourniquet 

vrijgegeven en is vrije doorgang mogelijk. De HDT-WM dient 

gemonteerd te worden aan een wand en is geschikt voor 

desinfectant en zeep.

Opties en/of accessoires

Optioneel is de HDT-WM uit te rusten met een robuust 

vloermontageframe. Tevens is de HDT-WM te verkrijgen met  

loopgeleiding (hekwerk). 
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HDT-WM-R

Uw voordelen

• Niveau-indicatie van chemie

• Chemiedosering op boven- én  

onderzijde van handen

• Hygiënische constructie en  

oppervlakteafwerking

• Chemiedosering eenvoudig  

instelbaar

Uitvoeringen:

HDT-WM-R /L*

Artikelnummer (R): 83201000

Artikelnummer (L): 83201010

HD-WM

Wel handendesinfectie

Géén tourniquet

Artikelnummer: 83201020

T-WM-R/L*

Wel tourniquet

Géén handendesinfectie

Artikelnummer: 83201040

Vloermontageframe

Geschikt voor HDT-WM, 

HD-WM en T-WM

Artikelnummer: 83201070

* rechtse of linkse uitvoering

Verschillende instellingen 

in deze producten zijn 

naar wens aan te passen.

HACCP International 

gecertificeerd product.
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Overige uitvoeringen
en technische gegevens

De HD-WM (links) en de T-WM-R op het optionele vloermontageframe (rechts).
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Type HDT-WM-R/L HD-WM T-WM-R/L

Breedte / mm 890 721 890

Diepte / mm 817 339 339

Hoogte / mm 1229 767 1229

Voltage / V 230 230 230

Aantal fasen 1 1 1

Frequentie /Hz 50 50 50

Vermogen / kW 0,1 0,1 0,1

Afvoer DN10 DN10 DN10

Gewicht / kg 50 35 45

Dosering handendesinfectie / sec 0,03 - 1 0,03 - 1 -

Vrijgavetijd tourniquet / sec 0 - 4,5 - 0 - 4,5



Zolenreiniger 
DZW

Dankzij de lage opstap is de DZW ergonomisch in gebruik. 

Het automatisch bevochtigen en activeren van de roteren-

de borstels gebeurt door middel van sensoren. Dit zorgt 

ervoor dat de unit niet onnodig veel energie verbruikt. De 

spatbescherming voorkomt dat de ruimte om de DZW heen 

nat wordt door opspattend reinigingswater. 

Opties en/of accessoires

De DZW is tevens verkrijgbaar als inbouwmodel en met dubbele 

loopgeleiding. Optioneel aansluitbaar op een centrale  

chemievoorziening.
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* rechtse of linkse uitvoering

Uitvoeringen:

DZW-1000-R/L* 

Artikelnummer (R): 83202200 

Artikelnummer (L): 83202220

DZW-1500-R/L* 

Artikelnummer (R): 83202240

Artikelnummer (L): 83202260

DZW-1000-R

Uw voordelen

• Looptijd van borstels instelbaar

• Sensorgestuurde chemiedosering

• Borstels uitneembaar  

zonder gereedschap

• Spatbescherming

• Hygiënische constructie en  

oppervlakteafwerking

Verschillende instellingen 

in dit product zijn naar 

wens aan te passen.

HACCP International 

gecertificeerd product.
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Praktijkvoorbeeld
en technische gegevens

De DZW-1500-R, ingebouwd als onderdeel van een complete hygiëneruimte.
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Type DZW-1000-R/L DZW-1500-R/L

Breedte / mm 890 890

Hoogte / mm 1286 (vanaf vloer) 1286 (vanaf vloer)

Lengte / mm 2125 2640

Breedte inbouwmodel /mm 948 948

Hoogte inbouwmodel / mm 1020 (vanaf vloer) 1020 (vanaf vloer)

Lengte inbouwmodel / mm 1919 2434

Borstellengte / mm 1000 1500

Hoogte traptrede / mm 123 123

Voltage / V 400 400

Aantal fasen 3 3

Frequentie /Hz 50 50

Vermogen / kW 1 1

Watertoevoer 3/4” 3/4”

Waterafvoer DN40 DN40

Gewicht / kg 185 205

Waterverbruik borstels / ltr / min 2,4 3,5



Hygiënesluis 
met zolenreiniging DZW-HDT

De DZW-HDT doet twee dingen tegelijkertijd: het reinigen 

van de zolen én het desinfecteren van de handen. Het 

bevochtigen en activeren van de roterende borstels van de 

zolenreiniger gebeurt automatisch. De handendesinfectie 

werkt via sensoren. Sproeiers boven én onder de hand 

zorgen voor een goede verspreiding van het desinfectie-

middel. Pas nadat de handen zijn gedesinfecteerd, volgt 

vrijgave van het tourniquet en is er toegang tot de 

achterliggende ruimte. 

Opties en/of accessoires

De DZW-HDT is ook beschikbaar als inbouwmodel en aansluitbaar op 

een tijdsregistratie. Optioneel aansluitbaar op een centrale  

chemievoorziening.

16

Uitvoeringen:

DZW-HDT-500-R/L* 

Artikelnummer (R): 83201980

Artikelnummer (L): 83201990 

 

DZW-HDT-700-R/L* 

Artikelnummer (R): 83202000

Artikelnummer (L): 83202020

DZW-HDT-1000-R/L* 

Artikelnummer (R): 83202040

Artikelnummer (L): 83202060

DZW-HDT-1500-R/L* 

Artikelnummer (R): 83202080

Artikelnummer (L): 83202100

* rechtse of linkse uitvoering

Uw voordelen

• Looptijd van borstels instelbaar

• Chemiedosering op boven- én 

onderzijde van handen

• Borstels uitneembaar  

zonder gereedschap

• Vrijgavetijd van tourniquet  

eenvoudig instelbaar

• Hygiënische constructie en  

oppervlakteafwerking

DZW-HDT-1000-R

Verschillende instellingen 

in dit product zijn naar 

wens aan te passen.

HACCP International

gecertificeerd product.
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Overige uitvoeringen
en technische gegevens

De DZW-HDT-500-R, speciaal ontworpen voor kleine ruimtes.
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Type DZW-HDT-500-R/L DZW-HDT-700-R/L DZW-HDT-1000-R/L DZW-HDT-1500-R/L

Breedte / mm 901 918 918 918

Hoogte / mm 1846 (vanaf vloer) 1513 (vanaf vloer) 1513 (vanaf vloer) 1513 (vanaf vloer)

Lengte / mm 1493 1825 2125 2640

Breedte inbouwmodel /mm 908 948 948 948

Hoogte inbouwmodel /mm 1590 (vanaf vloer) 1247 (vanaf vloer) 1247 (vanaf vloer) 1247 (vanaf vloer)

Lengte inbouwmodel /mm 973 1745 1919 2434

Borstellengte / mm 500 700 1000 1500

Hoogte traptrede / mm 123 123 123 123

Voltage / V 400 400 400 400

Aantal fasen 3 3 3 3

Frequentie /Hz 50 50 50 50

Vermogen / kW 1 1 1 1

Watertoevoer 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Waterafvoer DN40 DN40 DN40 DN40

Gewicht / kg 175 215 225 260

Waterverbruik borstels / ltr / min 1,5 1,6 2,4 3,5

Dosering handendesinfectie / sec 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Vrijgavetijd tourniquet / sec 0 - 4,5 0 - 4,5 0 - 4,5 0 - 4,5



Hygiënesluis 
met zolen- en schachtenreiniging DZW-HDT-EDSW

De DZW-HDT-EDSW is een hygiënesluis welke gelijktijdig de 

zolen reinigt en handen desinfecteert. Hierdoor doorloopt 

uw personeel snel en efficiënt het reinigingsproces. 

Bij het optionele gebruik van de schachtenreiniger worden 

de randen en schachten van de laarzen grondig gereinigd.

Pas na gebruik van de handendesinfectie, die doormiddel 

van sensoren de zeep of het desinfectiemiddel vernevelt, 

volgt vrijgave van het tourniquet.

Opties en/of accessoires

Tevens leverbaar als inbouwmodel en met tijdsregistratie. 

Optioneel aansluitbaar op een centrale chemievoorziening.
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Uitvoeringen:

DZW-HDT-EDSW-500-R/L* 

Artikelnummer (R): 83202019

Artikelnummer (L): 83202017

DZW-HDT-EDSW-500-R

* rechtse of linkse uitvoering

Uw voordelen

• Looptijd van borstels instelbaar

• Chemiedosering op boven- én 

onderzijde van handen

• Borstels uitneembaar  

zonder gereedschap

• Vrijgavetijd van tourniquet  

eenvoudig instelbaar

• Hygiënische constructie en  

oppervlakteafwerking

Verschillende instellingen 

in dit product zijn naar 

wens aan te passen.

HACCP International 

gecertificeerd product.
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Praktijkvoorbeeld
en technische gegevens

De DZW-HDT-EDSW-500-L in de praktijk.
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Type DZW-HDT-EDSW-500-R/L

Breedte / mm 1198

Hoogte / mm 1513 (vanaf vloer)

Lengte / mm 2757

Breedte inbouwmodel / mm 908

Hoogte inbouwmodel / mm 1247 (vanaf vloer)

Lengte inbouwmodel / mm 2207

Borstellengte / mm 500

Hoogte traptrede / mm 123

Voltage / V 400 

Aantal fasen 3

Frequentie /Hz 50

Vermogen / kW 2

Watertoevoer 3/4”

Waterafvoer DN40

Gewicht / kg 175

Waterverbruik borstels / ltr / min 2,2

Dosering handendesinfectie / sec 0,03 - 1

Vrijgavetijd tourniquet / sec 0 - 4,5



Zolendesinfectie
DZD

De DZD desinfecteert zolen door middel van een 

desinfectiebad. Het bad wordt automatisch bijgevuld met 

desinfectiemiddel. Hierdoor hoeft het systeem nooit stil 

te staan. Ook voorkomt u hiermee overmatig gebruik van 

chemie. U kunt zelf bepalen welke desinfectiemiddelen u 

wilt gebruiken. De spatbescherming voorkomt dat 

opspattend desinfectiemiddel buiten de DZD belandt. Zo 

blijven de vloeren en muren rondom de DZD schoon en 

droog. Na vijfentwintig passages wordt het bad 

automatisch ververst. 

Opties en/of accessoires

De DZD is tevens verkrijgbaar als inbouwmodel en met dubbele 

loopgeleiding. Optioneel aansluitbaar op een centrale  

chemievoorziening.
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Uitvoeringen:

DZD-1000-R/L* 

Artikelnummer (R): 83203100

Artikelnummer (L): 83203120

DZD-1500-R/L* 

Artikelnummer (R): 83203140

Artikelnummer (L): 83203160

* rechtse of linkse uitvoering

DZD-1000-R

Uw voordelen

• Automatische verversing van het 

desinfectiebad

• Ververstijd van het desinfectie-

bad eenvoudig instelbaar

• Hygiënische constructie en  

oppervlakteafwerking

• Voorzien van uitdruipzone

• Niveau-indicatie van chemie

Verschillende instellingen 

in dit product zijn naar 

wens aan te passen.

HACCP International 

gecertificeerd product.
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Praktijkvoorbeeld
en technische gegevens

De DZD in de praktijk.
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Type DZD-1000-R/L DZD-1500-R/L

Breedte / mm 901 901

Hoogte / mm 1180 (vanaf vloer) 1180 (vanaf vloer)

Lengte / mm 1820 2335

Breedte inbouwmodel /mm 948 948

Hoogte inbouwmodel / mm 1020 (vanaf vloer) 1020 (vanaf vloer)

Lengte inbouwmodel / mm 1919 2434

Inhoud desinfectiebad / ltr 34 37

Hoogte opstap / mm 200 200

Voltage / V 230 230

Aantal fasen 1 1

Frequentie /Hz 50 50

Vermogen / kW 0,1 0,1

Watertoevoer 3/4” 3/4”

Waterafvoer DN40 DN40

Gewicht / kg 100 115

Ververscyclus desinfectiebad 25 passages 25 passages

Verversduur desinfectiebad / sec 6 - 60 6 - 60



Hygiënesluis 
met zolendesinfectie DZD-HDT 

De DZD-HDT werkt tijdbesparend. Het desinfecteren van 

de zolen en handen gebeurt namelijk gelijktijdig. Omdat 

het desinfectiebad automatisch wordt ververst, hoeft de 

machine bovendien nooit stil te staan. Ook gebruikt u  

hierdoor nooit teveel chemie. Pas na desinfectie van de 

handen is doorgang naar de achterliggende ruimte  

mogelijk. Zo bent u altijd verzekerd van een gecontroleerde 

toegang. De spatbescherming vangt eventueel opspattend 

desinfectiemiddel op. Daardoor blijft de ruimte rondom de 

DZD-HDT schoon en droog.  

Opties en/of accessoires

De DZD-HDT is als inbouwmodel leverbaar. Optioneel aansluitbaar op 

een centrale chemievoorziening. 
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Uitvoeringen:

DZD-HDT-500-R/L* 

Artikelnummer (R): 83203080

Artikelnummer (L): 83203090 

 

DZD-HDT-1000-R/L* 

Artikelnummer (R): 83203000

Artikelnummer (L): 83203020

DZD-HDT-1500-R/L* 

Artikelnummer (R): 83203040

Artikelnummer (L): 83203060

* rechtse of linkse uitvoering

DZD-HDT-1000-R

Uw voordelen

• Automatische verversing van het 

desinfectiebad

• Chemiedosering op boven- én 

onderzijde van handen

• Ververstijd van het desinfectie-

bad eenvoudig instelbaar

• Vrijgavetijd van tourniquet  

eenvoudig instelbaar

• Hygiënische constructie en  

oppervlakteafwerking

Verschillende instellingen 

in dit product zijn naar 

wens aan te passen.

HACCP International 

gecertificeerd product.
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Praktijkvoorbeeld
en technische gegevens

De DZD-HDT-1000-R, ingebouwd en aangesloten op een centrale chemievoorziening.
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Type DZD-HDT-500-R/L DZD-HDT-1000-R/L DZD-HDT-1500-R/L

Breedte / mm 906 918 918

Hoogte / mm 1846 (vanaf vloer) 1407 (vanaf vloer) 1407 (vanaf vloer)

Lengte / mm 1195 1820 2335

Breedte inbouwmodel /mm 908 948 948

Hoogte inbouwmodel / mm 1590 (vanaf vloer) 1247 (vanaf vloer) 1247 (vanaf vloer)

Lengte inbouwmodel / mm 973 1919 2434

Inhoud desinfectiebad / ltr 26 34 37

Hoogte opstap / mm 200 200 200

Voltage / V 230 230 230

Aantal fasen 1 1 1

Frequentie /Hz 50 50 50

Vermogen / kW 0,5 0,5 0,5

Watertoevoer 3/4” 3/4” 3/4”

Waterafvoer DN40 DN40 DN40

Gewicht / kg 130 150 170

Dosering handendesinfectie / sec 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Vrijgavetijd tourniquet / sec 0 - 4,5 0 - 4,5 0 - 4,5

Ververscyclus desinfectiebad 25 passages 25 passages 25 passages

Verversduur desinfectiebad / sec 6 - 60 6 - 60 6 - 60



Hygiënesluis 
SANICARE met zolenreiniging 

Bij deze SANICARE staat u op de reinigingsborstels, 

terwijl u tegelijkertijd uw handen wast. Sensoren zetten de 

borstels en het bevochtigen hiervan in werking. U droogt 

uw handen optioneel met papier en desinfecteert hierna 

uw handen in de desinfectiecilinders. De laatste stap is  

vrijgave van het tourniquet. Alles-in-één, wel zo efficiënt. 

Opties en/of accessoires

Deze SANICARE kan worden uitgevoerd met een papierdispenser, 

papierkorf en tijdsregistratie. Optioneel verkrijgbaar als inbouwmodel  

en aansluitbaar op een centrale chemievoorziening.
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Uitvoeringen:

SANICARE-500-B-R/L* 

Artikelnummer (R): 83203940

Artikelnummer (L): 83203920 

 

SANICARE-1000-B-R/L* 

Artikelnummer (R): 83204000

Artikelnummer (L): 83204020

SANICARE-1500-B-R/L* 

Artikelnummer (R): 83204040

Artikelnummer (L): 83204060

* rechtse of linkse uitvoering

SANICARE-1000-B-R, met 

optionele papierdispenser 

en papierkorf

Uw voordelen

• Looptijd van borstels instelbaar

• Chemiedosering op boven- én 

onderzijde van handen

• Borstels uitneembaar  

zonder gereedschap

• Vrijgavetijd van tourniquet  

eenvoudig instelbaar

• Hygiënische constructie en  

oppervlakteafwerking

Verschillende instellingen 

in dit product zijn naar 

wens aan te passen.

HACCP International 

gecertificeerd product.

 A
 D

 J U
 S T A B L E  S E T T I N

 G S



Praktijkvoorbeeld
en technische gegevens

De SANICARE-500-B-R met optionele papierdispenser en papierkorf, ideaal voor kleine ruimtes.

25

Type SANICARE-500-B-R/L SANICARE-1000-B-R/L SANICARE-1500-B-R/L

Breedte / mm 918 918 918

Hoogte / mm 1513 (vanaf vloer) 1640 (vanaf vloer) 1640 (vanaf vloer)

Lengte / mm 1825 2125 2640

Breedte inbouwmodel /mm 908 948 948

Hoogte inbouwmodel / mm 1237 (vanaf vloer) 1364 (vanaf vloer) 1364 (vanaf vloer)

Lengte inbouwmodel / mm 973 1919 2434

Borstellengte / mm 500 1000 1500

Hoogte traptrede / mm 123 123 123

Voltage / V 400 400 400

Aantal fasen 3 3 3

Frequentie / Hz 50 50 50

Vermogen / kW 1 1 1

Watertoevoer 3/4” 3/4” 3/4”

Waterafvoer DN40 DN40 DN40

Gewicht / kg 225 240 275

Waterverbruik borstels / ltr / min 1,5 2,4 3,5

Waterverbruik handen wassen / ltr / min 2 - 3 2 - 3 2 - 3

Dosering handendesinfectie / sec 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Dosering zeep / sec 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Vrijgavetijdtourniquet / sec 0 - 4,5 0 - 4,5 0 - 4,5



Hygiënesluis 
SANICARE met zolendesinfectie  

Bij deze uitvoering van de SANICARE staat u in het 

desinfectiebad, terwijl u ook uw handen wast. Het bad 

wordt automatisch ververst, hierdoor kunt u de SANICARE 

continu blijven gebruiken. U droogt uw handen optioneel 

met papier. De verneveling van desinfectiemiddelen in de  

desinfectiecilinders (voor de handen) gebeurt automatisch. 

Hierdoor is de SANICARE zuinig met chemie. Na de  

handendesinfectie volgt vrijgave van het tourniquet. 

Opties en/of accessoires

Deze SANICARE kan worden uitgevoerd met een papierdispenser,  

papierkorf en tijdsregistratie. Optioneel verkrijgbaar als inbouwmodel en 

aansluitbaar op een centrale chemievoorziening.
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Uitvoeringen:

SANICARE-1000-D-R/L* 

Artikelnummer (R): 83204100

Artikelnummer (L): 83204120

SANICARE-1500-D-R/L* 

Artikelnummer (R): 83204140

Artikelnummer (L): 83204160

* rechtse of linkse uitvoering

Uw voordelen

• Automatische verversing van 

desinfectiebad en ververstijd 

eenvoudig instelbaar

• Chemiedosering op boven- én 

onderzijde van handen

• Hygiënische constructie en  

oppervlakteafwerking

• Voorzien van uitdruipzone

Verschillende instellingen 

in dit product zijn naar 

wens aan te passen.

HACCP International 

gecertificeerd product.

 A
 D

 J U
 S T A B L E  S E T T I N

 G S

SANICARE-1000-D-R, met 

optionele papierdispenser 

en papierkorf



Praktijkvoorbeeld
en technische gegevens

De SANICARE-1000-D-R in de praktijk.
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Type SANICARE-1000-D-R/L SANICARE-1500-D-R/L

Breedte / mm 918 918

Hoogte / mm 1524 (vanaf vloer) 1524 (vanaf vloer)

Lengte / mm 1938 2335

Breedte inbouwmodel /mm 948 948

Hoogte inbouwmodel / mm 1364 (vanaf vloer) 1364 (vanaf vloer)

Lengte inbouwmodel / mm 1919 2434

Inhoud desinfectiebad / ltr 34 37

Hoogte opstap / mm 200 200

Voltage / V 230 230

Aantal fasen 1 1

Frequentie /Hz 50 50

Vermogen / kW 0,5 0,5

Watertoevoer 3/4” 3/4”

Waterafvoer DN40 DN40

Gewicht / kg 160 220

Ververscyclus desinfectiebad 25 passages 25 passages

Verversduur desinfectiebad / sec 6 - 60 6 - 60

Waterverbruik handen wassen / ltr/min 2 - 3 2 - 3

Dosering handendesinfectie / sec 0,03 - 1 0,03 - 1

Dosering zeep / sec 0,03 - 1 0,03 - 1

Vrijgavettijd tourniquet / sec 0 - 4,5 0 - 4,5



Hygiënesluis 
SANICARE-DYSON met zolenreiniging

De SANICARE-DYSON is de ultieme combinatie voor een 

hygiënisch werkproces. Dankzij de toepassing van sen-

soren wordt overmatig gebruik van chemie en energie 

voorkomen. Zolen worden gereinigd terwijl u uw handen 

wast. Hierna zorgt de Dyson Airbladetm ervoor dat uw 

handen droog de desinfectiecilinders ingaan. Pas na ge-

bruik van de handendesinfectie volgt vrijgave van het 

tourniquet. 

Opties en/of accessoires

Deze SANICARE-DYSON kan worden uitgevoerd met tijdsregistratie. 

Optioneel leverbaar als inbouwmodel en aansluitbaar op een centrale 

chemievoorziening. Beschermkap t.b.v. Dyson Airbladetm verkrijgbaar; 

voor bescherming tijdens reinigingsactiviteiten.
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Uitvoeringen:

SANICARE-DYSON-500-B-R/L*

Artikelnummer (R): 83204540

Artikelnummer (L): 83204560 

SANICARE-DYSON-1000-B-R/L*

Artikelnummer (R): 83204500

Artikelnummer (L): 83204520

SANICARE-DYSON-1500-B-R/L*

Artikelnummer (R): 83204300

Artikelnummer (L): 83204320

* rechtse of linkse uitvoering

SANICARE-DYSON-1500-B-R

Uw voordelen

• Looptijd van borstels instelbaar

• Chemiedosering op boven- én 

onderzijde van handen

• Borstels uitneembaar  

zonder gereedschap

• Vrijgavetijd van tourniquet  

eenvoudig instelbaar

• Hygiënische constructie en  

oppervlakteafwerking

Verschillende instellingen 

in dit product zijn naar 

wens aan te passen.

HACCP International

gecertificeerd product.

 A
 D

 J U
 S T A B L E  S E T T I N

 G S



Praktijkvoorbeeld
en technische gegevens

De SANICARE-DYSON-500-B-R, speciaal ontworpen voor kleine ruimtes.
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Type SANICARE-DYSON 

500-B-R/L

SANICARE-DYSON 

1000-B-R/L

SANICARE-DYSON 

1500-B-R/L
Breedte / mm 1113 1113 918

Hoogte / mm 1513 (vanaf vloer) 1630 (vanaf vloer) 1630 (vanaf vloer)

Lengte / mm 1825 2125 2640

Breedte inbouwmodel /mm 1113 1113 948

Hoogte inbouwmodel / mm 1237 (vanaf vloer) 1364 (vanaf vloer) 1325 (vanaf vloer)

Lengte inbouwmodel / mm 973 1919 2065

Borstellengte / mm 500 1000 1500

Hoogte traptrede / mm 123 123 123

Voltage / V 400 400 400 

Aantal fasen 3 3 3

Frequentie /Hz 50 50 50

Vermogen / kW 2,6 2,6 2,6

Watertoevoer 3/4” 3/4” 3/4”

Waterafvoer DN40 DN40 DN40

Gewicht / kg 235 250 300

Waterverbruik borstels / ltr / min 1,5 2,4 3,5

Waterverbruik handen wassen / ltr / min 2 -3 2 - 3 2 - 3

Dosering handendesinfectie / sec 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Dosering zeep / sec 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Vrijgavetijd tourniquet / sec 0 - 4,5 0 - 4,5 0 - 4,5



Hygiënesluis 
SANICARE-DYSON met zolendesinfectie

De SANICARE-DYSON is de ultieme combinatie voor een 

hygiënisch werkproces. Dankzij de toepassing van  

sensoren wordt overmatig gebruik van chemie en energie 

voorkomen. Zolen worden gedesinfecteerd terwijl u uw 

handen wast. Hierna zorgt de Dyson Airbladetm ervoor dat 

uw handen droog de desinfectiecilinders ingaan. Pas na 

gebruik van de handendesinfectie volgt vrijgave van het 

tourniquet. 

Opties en/of accessoires

Deze SANICARE-DYSON kan worden uitgevoerd met tijdsregistratie. 

Optioneel leverbaar als inbouwmodel en aansluitbaar op een centrale 

chemievoorziening. Beschermkap t.b.v. Dyson Airbladetm verkrijgbaar; 

voor bescherming tijdens reinigingsactiviteiten.
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Uitvoeringen:

SANICARE-DYSON-500-D-R/L*

Artikelnummer (R): 83204570

Artikelnummer (L): 83204580

SANICARE-DYSON-1000-D-R/L*

Artikelnummer (R): 83204590

Artikelnummer (L): 83204600

SANICARE-DYSON-1500-D-R/L*

Artikelnummer (R): 83204300

Artikelnummer (L): 83204320

* rechtse of linkse uitvoering

SANICARE-DYSON-1500-D-R

Uw voordelen

• Automatische verversing van 

desinfectiebad en ververstijd 

eenvoudig instelbaar

• Chemiedosering op boven- én 

onderzijde van handen

• Hygiënische constructie en  

oppervlakteafwerking

• Voorzien van uitdruipzone

Verschillende instellingen 

in dit product zijn naar 

wens aan te passen.

HACCP International

gecertificeerd product.

 A
 D

 J U
 S T A B L E  S E T T I N

 G S



Praktijkvoorbeeld
en technische gegevens
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Type SANICARE-DYSON 

500-D-R/L

SANICARE-DYSON 

1000-D-R/L

SANICARE-DYSON 

1500-D-R/L
Breedte / mm 1113 1113 918

Hoogte / mm 1407 (vanaf vloer) 1524 (vanaf vloer) 1524 (vanaf vloer)

Lengte / mm 1608 1938 2558

Breedte inbouwmodel /mm 1113 1113 948

Hoogte inbouwmodel / mm 1247 (vanaf vloer) 1364 (vanaf vloer) 1325 (vanaf vloer)

Lengte inbouwmodel / mm 1619 1919 1710

Inhoud desinfectiebad / ltr 28 34 37

Hoogte opstap / mm 200 200 123

Voltage / V 400 400 230

Aantal fasen 3 3 1

Frequentie /Hz 50 50 50

Vermogen / kW 2,1 2,1 2,1

Watertoevoer 3/4” 3/4” 3/4”

Waterafvoer DN40 DN40 DN40

Gewicht / kg 150 175 220

Ververscyclus desinfectiebad 25 passages 25 passages 25 passages

Verversduur desinfectiebad / sec 6 - 60 6 - 60 6 - 60

Waterverbruik handen wassen / ltr / min 2 - 3 2 - 3 2 - 3

Dosering handendesinfectie / sec 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Dosering zeep / sec 0,03 - 1 0,03 - 1 0,03 - 1

Vrijgavetijd tourniquet / sec 0 - 4,5 0 - 4,5 0 - 4,5

De SANICARE-DYSON-1500-D-R in de praktijk.
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Hygiënesluis
SANICARE-TAP Met zolenreiniging

De SANICARE-TAP is de meest complete oplossing voor 

een hygiënisch werkproces. Dankzij de toepassing van  

sensoren wordt overmatig gebruik van chemie en energie 

voorkomen. Deze installatie fungeert als gecontroleerde 

in- en uitgang. Bij ingaand loopverkeer worden uw zo-

len gedesinfecteerd, uw handen gewassen, gedroogd en  

gedesinfecteerd. Pas na gebruik van de handendesinfectie 

volgt vrijgave van het tourniquet. Een mengpaneel zorgt 

voor dat de juiste water temperatuur ingesteld kan worden.

Opties en/of accessoires

Leverbaar met met tijdsregistratie en als inbouwmodel.  

Optioneel aansluitbaar op een centrale chemievoorziening. 
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Versions:

SANICARE-TAP-1500-B-R/L*

Artikel nummer (R): 83204800

Artikel nummer (L): 83204900 

 

* rechtse of linkse uitvoering

SANICARE-TAP-1500-B-R

Uw voordelen

• Looptijd van borstels instelbaar

• Chemiedosering op boven- én 

onderzijde van handen

• Borstels uitneembaar  

zonder gereedschap

• Hygiënische constructie en       

oppervlakte afwerking 

• Voorzien van afdruipzone

• Handen wassen en drogen in een

HACCP International 

gecertificeerd product.

Verschillende instellingen in 

dit product zijn naar wens 

aan te passen



Praktijkvoorbeeld
en technische informatie
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Praktijkuitvoering van de SANICARE-TAP-1500-B-R

Type SANICARE-TAP-1500-B-R/L

Breedte / mm 1113

Hoogte / mm 1524 (from floor)

Lengte / mm 2640

Breedte inbouwmodel / mm 1113

Hoogte inbouwmodel / mm 1364 (from floor)

Lengte inbouwmodel / mm 2065

Borstellengte / mm 1500

Hoogte traptrede / mm 123

Voltage / V 400 

Aantal fasen 3

Frequentie / Hz 50

Vermogen / kW 2.6

Water toevoer 3/4”

Water afvoer DN40

Gewicht / kg 300

Water verbruik borstels / ltr / min 3.5

Water verbruik handen wassen / ltr / min 2 - 3

Dosering handendesinfectie. / sec 0.03 - 1

Dosering zeep / sec 0.03 - 1

Vrijgavetijd tourniquet / sec 0 - 4.5



Hygiënesluis 
COMBI met zolenreiniging en -desinfectie 

Deze COMBI fungeert als gecontroleerde in- en uitgang. Bij 

ingaand loopverkeer worden de zolen- en handen 

gedesinfecteerd. Bij uitgaand loopverkeer worden de zolen 

gereinigd en de handen optioneel gedesinfecteerd. Door 

middel van het tourniquet heeft u altijd een beveiligde 

doorgang. Het is mogelijk de COMBI aan te sluiten op een 

centrale chemievoorziening, zodat onnodig versleep met 

jerrycans wordt voorkomen. 

Opties en/of accessoires

Leverbaar met met tijdsregistratie en als inbouwmodel.  

Optioneel aansluitbaar op een centrale chemievoorziening. 
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Uitvoeringen:

COMBI-BD-D-1500-R/L* 

Artikelnummer (R): 83205000

Artikelnummer (L): 83205020

COMBI-BD-DD-1500-R/L* 

Artikelnummer (R): 83205100

Artikelnummer (L): 83205120

* rechtse of linkse uitvoering

COMBI-BD-DD-1500-R

Uw voordelen

• Automatische verversing van 

het desinfectiebad, ververstijd 

eenvoudig instelbaar.

• Looptijd van borstels instelbaar.

• Chemiedosering op boven- én 

onderzijde van handen

• Borstels uitneembaar  

zonder gereedschap

• Spatbescherming

• Hygiënische constructie en  

oppervlakteafwerking.

Verschillende instellingen 

in dit product zijn naar 

wens aan te passen.

HACCP International 

gecertificeerd product.
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Praktijkvoorbeeld
en technische gegevens

De COMBI-BD-D-1500-L, ingebouwd, met optionele tijdsregistratie en oplegbord.
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Type COMBI-BD-D(D)-1500-B-R/L

Breedte / mm 1640

Hoogte / mm 1558 (vanaf vloer)

Lengte / mm 2640

Breedte inbouwmodel /mm 1658

Hoogte inbouwmodel / mm 1252 (vanaf vloer)

Lengte inbouwmodel / mm 2760

Inhoud desinfectiebad / ltr 37

Borstellengte / mm 1500

Hoogte traptrede / mm 123

Voltage / V 400 

Aantal fasen 3

Frequentie /Hz 50

Vermogen / kW 1,5

Watertoevoer 3/4”

Waterafvoer DN40

Gewicht / kg 390

Ververscyclus desinfectiebad 25 passages

Verversduur desinfectiebad / sec 6 - 60

Waterverbruik borstels / ltr / min 3,5

Dosering handendesinfectie / sec 0,03 - 1

Vrijgavetijd tourniquet / sec 0 - 4,5



Hygiënesluis 
COMBI met zolenreiniging

Deze COMBI is ideaal voor het verwerken van een groot 

aantal personen op dagelijkse basis. Uw personeel zal 

gedurende piekmomenten snel en tegelijkertijd hygiënisch 

doorgang vinden. Deze hygiënesluis is zowel als dubbele 

ingang of als dubbele uitgang te gebruiken. Eveneens is 

het mogelijk de COMBI aan te sluiten op een centrale  

chemievoorziening, zodat onnodig versleep met jerrycans 

wordt voorkomen. 

Opties en/of accessoires

Ook verkrijgbaar met tijdsregistratie en als inbouwmodel.

Optioneel aansluitbaar op een centrale chemievoorziening. 
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Uitvoeringen:

COMBI-BB-D-1500-R/L* 

Artikelnummer (R): 83205200

Artikelnummer (L): 83205220

COMBI-BB-DD-1500**

Artikelnummer: 83205300

* rechtse of linkse uitvoering

COMBI-BB-DD-1500

Uw voordelen

• Looptijd van borstels instelbaar

• Chemiedosering op boven- én 

onderzijde van handen

• Borstels uitneembaar  

zonder gereedschap

• Spatbescherming

• Hygiënische constructie en  

oppervlakteafwerking

Verschillende instellingen 

in dit product zijn naar 

wens aan te passen.

HACCP International 

gecertificeerd product.
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** dubbele in- en uitgang



Praktijkvoorbeeld
en technische gegevens

De COMBI-BB-DD-1500, ingebouwd en aangesloten op een centrale chemievoorziening.
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Type COMBI-BB-D(D)-1500-(R/L)

Breedte / mm 1640

Hoogte / mm 1558 (vanaf vloer)

Lengte / mm 2640

Breedte inbouwmodel /mm 1658

Hoogte inbouwmodel / mm 1252 (vanaf vloer)

Lengte inbouwmodel / mm 2760

Borstellengte / mm 1500

Hoogte traptrede / mm 123

Voltage / V 400 

Aantal fasen 3

Frequentie /Hz 50

Vermogen / kW 2

Watertoevoer 3/4”

Waterafvoer DN40

Gewicht / kg 430

Waterverbruik borstels / ltr / min 3,5

Dosering handendesinfectie / sec 0,03 - 1

Vrijgavetijd tourniquet / sec 0 - 4,5



Hygiënesluis 
SANICARE-DYSON-COMBI met zolenreining en -desinfectie

De SANICARE-DYSON-COMBI is de ultieme combinatie voor 

een hygiënisch werkproces. Dankzij de toepassing van  

sensoren wordt overmatig gebruik van chemie en energie 

voorkomen. Deze installatie fungeert als gecontroleerde 

in- en uitgang. Bij ingaand loopverkeer worden uw zolen 

gedesinfecteerd, uw handen gewassen, gedroogd en  

gedesinfecteerd. Pas na gebruik van de handendesinfectie 

volgt vrijgave van het tourniquet. Bij uitgaand loopverkeer 

worden de zolen gereinigd. 

Opties en/of accessoires

Ook verkrijgbaar met tijdsregistratie en als inbouwmodel.

Optioneel aansluitbaar op een centrale chemievoorziening. 
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Uitvoeringen:

SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R/L* 

Artikelnummer (R): 83204400

Artikelnummer (L): 83204410

* rechtse of linkse uitvoering

SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R

Uw voordelen

• Automatische verversing van 

het desinfectiebad en ververstijd 

eenvoudig instelbaar

• Looptijd van borstels instelbaar

• Sensorgestuurde chemiedosering

• Borstels uitneembaar  

zonder gereedschap

• Spatbescherming

• Hygiënische constructie en  

oppervlakteafwerking

Verschillende instellingen 

in dit product zijn naar 

wens aan te passen.

HACCP International 

gecertificeerd product.
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Praktijkvoorbeeld
en technische gegevens

De SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-L in de praktijk.
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Type SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R/L

Breedte / mm 1651

Hoogte / mm 1640 (vanaf vloer)

Lengte / mm 2640

Breedte inbouwmodel /mm 1658

Hoogte inbouwmodel / mm 1331 (vanaf vloer)

Lengte inbouwmodel / mm 2138

Inhoud desinfectiebad / ltr 37

Borstellengte / mm 1500

Hoogte traptrede / mm 123

Voltage / V 400 

Aantal fasen 3

Frequentie /Hz 50

Vermogen / kW 2,7

Watertoevoer 3/4” (2x)

Waterafvoer DN40

Gewicht / kg 460

Ververscyclus desinfectiebad 25 passages

Verversduur desinfectiebad / sec 6 - 60

Waterverbruik borstels / ltr / min 3,5

Dosering handendesinfectie / sec 0,03 - 1

Vrijgavetijd tourniquet / sec 0 - 4,5



Zolen- en schachtenreinigers  
EDLW / EDSW / DZSW

Zodra u de installatie betreedt, zetten de borstels zich door 

middel van sensoren automatisch in werking en worden uw 

zolen en schachten gereinigd. Door het doorloop principe is 

de reiniging tijdbesparend en bij een combinatie van zolen 

en schachtenreiniging blijft uw hygiëne in de  

acherliggende ruimte optimaal gewaarborgd. Wenst u 

alleen schachtenreiniging, dan is de EDSW de juiste  

machine. De installaties hebben een lage opstaphoogte en 

zijn eenvoudig in gebruik. 

Opties en/of accessoires

Tevens leverbaar als inbouwmodel. 
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Uitvoeringen:

EDLW

Zolen- en schachtenreiniging

Artikelnummer: 83206000

EDSW

Schachtenreiniging

Artikelnummer: 83206005

DZSW

Zolen- en schachtenreiniging

Artikelnummer:  83202290

EDLW, zolen- en schachtenreiniging

Uw voordelen

• Instelbare chemiedosering

• 4 jaar garantie op borstels

• Borstels uitneembaar  

zonder gereedschap

• Automatische bediening

• Hygiënische constructie en  

oppervlakte afwerking

• Hoge gebruikerscapaciteit

Verschillende instellingen 

in dit product zijn naar 

wens aan te passen.

HACCP International 

gecertificeerd product.
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Overige uitvoeringen
en technische gegevens

EDSW, schachtenreiniging
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Type ELDW EDSW DZSW

Breedte / mm 939 890 890

Diepte / mm 1286 1286 2225

Hoogte / mm 1645 (vanaf vloer) 1835 (vanaf vloer) 1300 (vanaf vloer)

Hoogte traptrede / mm 123 123 123

Veiligheid IP 65 IP 65 IP 65

Voltage / V 400 400 400

Aantal fasen 3 3 3

Frequentie / Hz 50 50 50

Vermogen / kW 0,75 0,75 1,2

Watertoevoer 3/4” 3/4” 3/4”

Waterafvoer DN40 DN40 DN40

Gewicht / kg 180 160 265

DZSW, zolen- en schachtenreiniging



Zolen- en schachtenreinigers 
EZW / ELZW / EZSW

Door tegelijkertijd de zool op de borstel te plaatsen en de 

handgreep vast te houden, vindt er een eenvoudige en 

snelle reiniging plaats. De borstels activeren via een sensor 

op de handgreep. De machines zijn compact  

uitgevoerd en passen dus gemakkelijk in kleinere ruimten.
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Uitvoeringen:

EZW 

Zolenreiniger

Artikelnummer: 83206020

ELZW 

Zolen- en schachtenreiniger

Artikelnummer: 83206010

EZSW 

Zolen- en schachtenreiniger 

Artikelnummer: 83206050

EZW, zolenreiniging

Uw voordelen

• Instelbare chemiedosering

• 4 jaar garantie op borstels

• Borstels uitneembaar  

zonder gereedschap

• Eenvoudige bediening

• Hygiënische constructie en  

oppervlakte afwerking

De reinigingsborstels zijn 

van uitstekende kwaliteit 

en hebben 4 jaar garantie!

HACCP International 

gecertificeerd product.



Overige uitvoeringen
en technische gegevens

ELZW, zolen- en manuele schachtenreiniging

Type EZW ELZW EZSW

Breedte / mm 507 507 603

Diepte / mm 545 545 623

Hoogte / mm 898 898 1062

Veiligheid IP 65 IP 65 IP 65

Voltage / V 230 230 400

Aantal fasen 1 1 3

Frequentie / Hz 50 50 50

Vermogen / kW 0,37 0,37 1

Watertoevoer 3/4” 3/4” 3/4”

Waterafvoer DN40 DN40 DN40

Gewicht / kg 30 32 123

EZSW, zolen- en schachtenreiniging
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Zolen- en schoenrandreiniger 
EZR

Als u de zool op de borstel plaatst en tegelijkertijd de  

handgreep vasthoudt, worden uw schoenen eenvoudig 

en snel gereinigd. De borstels activeren via een drukknop 

op de handgreep. Doordat de EZR ook de randen van uw 

schoenen reinigt, bent u bovendien nog zekerder van  

maximale hygiëne. De EZR is compact uitgevoerd en past 

dus gemakkelijk in kleinere ruimten.
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Uitvoeringen:

EZR staand model 

Artikelnummer: 83206030 

 

EZR wand model 

Artikelnummer: 83206040

EZR, staand model

Uw voordelen

• Instelbare chemiedosering

• 4 jaar garantie op borstels

• Borstels uitneembaar  

zonder gereedschap

• Eenvoudige bediening

• Hygiënische constructie en  

oppervlakte afwerking

De reinigingsborstels zijn 

van uitstekende kwaliteit 

en hebben 4 jaar garantie!

HACCP International 

gecertificeerd product.



Praktijkvoorbeeld
en technische gegevens

De EZR, staand model.
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Type EZR staand model EZR wand model

Breedte / mm 471 471

Diepte / mm 408 245

Hoogte / mm 920 (vanaf vloer) 830 

Voltage / V 230 230 

Aantal fasen 1 1

Frequentie /Hz 50-60 50-60

Vermogen / kW 0,2 0,2

Watertoevoer 3/4” 3/4”

Waterafvoer DN 40 mm DN 40 mm

Gewicht / kg 30 28



Wasbak  
EWG-1

De éénpersoons wasbak is een uitkomst als het gaat om 

persoonlijke hygiëne. De wasbak is ergonomisch ontworpen 

en door de sensorbediening verlaagt u besmettingsrisico’s. 

Daarnaast zijn de wasbak en kraan volledig vervaardigd uit 

RVS en is de sensorbediende wasbak standaard voorzien 

van een legionella preventiesysteem. Om nare geurtjes te 

voorkomen, bevindt zich in de afvoerleiding een  

stankafsluiter. Deze wordt standaard meegeleverd.

Opties en/of accessoires

De wasbak is ook verkrijgbaar met kniebediening, RVS montagekolom, 

zeepdispenser, papierdispenser en papierkorf.
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Uitvoeringen:

EWG-1S 

Sensorbediening 

Legionella preventie 

Artikelnummer: 83207015

EWG-1K

Kniebediening 

Artikelnummer: 83207115

EWG-1S-Deluxe 

Sensorbediening 

Legionella preventie 

Artikelnummer: 83207010

EWG-1K-Deluxe

Kniebediening 

Artikelnummer: 83207110 

Wasbak EWG-1S

Uw voordelen

• Automatische bediening

• Genoeg ruimte voor het wassen 

van uw onderarmen

• Legionella preventiesysteem 

(sensorbediende wasbakken)

• Water blijft niet in de  

hoeken staan

• Volle waterstraal door perlator

• Stankafsluiter

• Kniebediening behoeft geen 

stroomaansluiting

Wasbak EWG-1S-Deluxe

Onze sensorbediende 

wasbakken bevatten  

legionella preventie.

HACCP International 

gecertificeerd product.
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Praktijkvoorbeeld
en technische gegevens

Wasbak EWG-1S, ook de kraan is volledig van roestvaststaal.
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Type EWG-1S EWG-1K EWG-1S-Deluxe EWG-1K-Deluxe

Breedte / mm 503 503 430 430

Diepte / mm 461 461 453 453

Hoogte / mm 813 813 762 762

Veiligheid IP 65 - IP 65 -

Elektrische aansluiting 230V / 50Hz - 230V / 50Hz -

Vermogen / kW 0,1 - 0,1 -

Stuurspanning 24V - 24V -

Watertoevoer warm 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Watertoevoer koud 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Waterafvoer DN32 DN32 DN32 DN32



Wasgoten 
EWG-2 t/m EWG-6

De wasgoten EWG-2 tot en met EWG-6 zijn ergonomisch 

ontworpen, waarbij de sensorbediening zorgt voor de  

maximale hygiëne. De wasgoten en de kranen zijn volledig 

vervaardigd uit RVS. Tevens zijn de sensorbediende  

wasgoten standaard voorzien van een legionella preven-

tiesysteem. Om nare luchtjes tegen te gaan, bevindt zich 

in de afvoerleiding een stankafsluiter. De wasgoten zijn te 

verkrijgen met één wasgoot (standaard) of met individuele 

wasbakken (deluxe).

Opties en/of accessoires

Optioneel zijn de wasgoten uit te rusten met kniebediening, 

RVS montagekolom, zeepdispensers, papierdispenser en papierkorf.     
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Uitvoeringen:

EWG-2S t/m EWG-6S

Standaard uitvoering

Sensorbediening

EWG-2K t/m EWG-6K

Standaard uitvoering

Kniebediening

EWG-2S-Deluxe t/m EWG-6S-Deluxe

Deluxe uitvoering

Sensorbediening

EWG-2K-Deluxe t/m EWG-6K-Deluxe 

Deluxe uitvoering

Kniebediening

Wasgoot EWG-3S, met optionele zeepdispensers.

Uw voordelen

• Automatische bediening

• Genoeg ruimte voor het wassen 

van uw onderarmen

• Legionella preventiesysteem 

(sensorbediende wasgoten)

• Water blijft niet in de  

hoeken staan

• Volle waterstraal door perlator

• Stankafsluiter

• Kniebediening behoeft geen 

stroomaansluiting

Onze sensorbediende 

wasgoten bevatten  

legionella preventie.

HACCP International 

gecertificeerd product.
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Praktijkvoorbeeld
en technische gegevens

Wasgoot EWG-3S - standaard uitvoering, met optionele zeepdispensers. 
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Uitvoeringen:

EWG-2S t/m EWG-6S

Standaard uitvoering

Sensorbediening

EWG-2K t/m EWG-6K

Standaard uitvoering

Kniebediening

EWG-2S-Deluxe t/m EWG-6S-Deluxe

Deluxe uitvoering

Sensorbediening

EWG-2K-Deluxe t/m EWG-6K-Deluxe 

Deluxe uitvoering

Kniebediening

Type (sensorbediend) EWG-2S EWG-3S EWG-4S EWG-5S EWG-6S

Artikelnummer 83207020 83207030 83207040 83207050 83207060

Breedte / mm 975 1475 1975 2475 2975

Diepte / mm 546 546 546 546 546

Hoogte / mm 760 760 760 760 760

Veiligheid IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Aantal wasplaatsen 2 3 4 5 6

Elektrische aansluiting 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz

Stuurspanning 24V 24V 24V 24V 24V

Watertoevoer warm / koud 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Waterafvoer DN32 DN32 DN32 DN32 DN32

Type (kniebediend) EWG-2K EWG-3K EWG-4K EWG-5K EWG-6K

Artikelnummer 83207120 83207130 83207140 83207150 83207160

Breedte / mm 975 1475 1975 2475 2975

Diepte / mm 546 546 546 546 546

Hoogte / mm 760 760 760 760 760

Aantal wasplaatsen 2 3 4 5 6

Watertoevoer warm / koud 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Waterafvoer DN32 DN32 DN32 DN32 DN32



Dubbele wasgoten
EWG-2-D t/m EWG-6-D

Dubbele wasgoten zijn geschikt voor het verwerken van 

grotere aantallen personen, waardoor de wachttijden voor 

het handenwassen worden beperkt. De dubbele wasbak-

ken zijn volledig vervaardigd uit RVS. De sensorbediende 

uitvoeringen zijn standaard voorzien van een legionella 

preventiesysteem. Om nare luchtjes tegen te gaan, bevindt 

zich in de afvoerleiding een stankafsluiter. Deze wordt  

standaard meegeleverd.

Opties en/of accessoires

Optioneel zijn de dubbele wasgoten uit te rusten met kniebediening, 

zeepdispensers, papierdispenser en papierkorf. 
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Uitvoeringen:

EWG-2S-D t/m EWG- 6S-D

Sensorbediening

EWG-2K-D t/m EWG- 6K-D

Kniebediening

Wasgoot EWG-3S-D

Uw voordelen

• Automatische bediening

• Genoeg ruimte voor het wassen 

van uw onderarmen

• Legionella preventiesysteem 

(sensorbediende wasgoten)

• Water blijft niet in de hoeken 

staan

• Volle waterstraal door perlator

• Stankafsluiter

• Kniebediening behoeft geen 

stroomaansluiting

Onze sensorbediende 

wasgoten bevatten  

legionella preventie.

HACCP International 

gecertificeerd product.
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Praktijkvoorbeeld
en technische gegevens

Wasgoot EWG-4S-D, met optionele zeepdispenser.
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Type (sensorbediend) EWG-2S-D EWG-3S-D EWG-4S-D EWG-5S-D EWG-6S-D

Artikelnummer 83207220 83207230 83207240 83207250 83207260

Breedte / mm 975 1475 1975 2475 2975

Diepte / mm 1179 1179 1179 1179 1179

Hoogte / mm 1342 1342 1342 1342 1342

Veiligheid IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Aantal wasplaatsen 2 x 2 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6

Elektrische aansluiting 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz

Stuurspanning 24V 24V 24V 24V 24V

Watertoevoer warm / koud 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Waterafvoer DN32 DN32 DN32 DN32 DN32

Type (kniebediend) EWG-2K-D EWG-3K-D EWG-4K-D EWG-5K-D EWG-6K-D

Artikelnummer 83207120 83207130 83207140 83207150 83207160

Breedte / mm 975 1475 1975 2475 2975

Diepte / mm 1179 1179 1179 1179 1179

Hoogte / mm 1342 1342 1342 1342 1342

Aantal wasplaatsen 2 x 2 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6

Watertoevoer warm / koud 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Waterafvoer DN32 DN32 DN32 DN32 DN32



Wasgoten met handendroger
EWG-1S-TAP t/m EWG-6S-TAP

De EWG-TAP is ergonomisch ontworpen. De handenvrije  

bediening zorgt voor maximale hygiëne. Na het handen  

wassen produceert de Dyson Airblade Tap handendroger een 

volle luchtstroom om de handen te drogen. Een mengkraan 

geeft de mogelijkheid om de gewenste watertemperatuur te 

configureren. De gehele installatie is vervaardigd uit  

roestvaststaal met een hygiënische vormgeving.  

De standaard levering bevat een roestvaststalen  

onderconsole met inspectieluik. 
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Uitvoeringen:

EWG-1S-TAP t/m EWG-6S-TAP

Sensorbediening

Wasgoot EWG-2S-TAP

Uw voordelen

• Waterbesparend door  

sensorbediening

• Ruimtebesparend door  

geïntegreerde droger

• Zowel handen wassen als drogen 

met handenvrije bediening

• Geen water op de vloer

• Stankafsluiter

• 12 seconden droogtijd

HACCP International 

gecertificeerd product.



Praktijkvoorbeeld
en technische gegevens

Wasgoot EWG-2S-TAP, uw handen wassen en drogen met de geïntegreerde Dyson Airblade Tap handendroger.
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Type (sensorbediend) EWG-1S- 

TAP

EWG-2S- 

TAP

EWG-3S- 

TAP

EWG-4S- 

TAP

EWG-5S- 

TAP

EWG-6S- 

TAP

Artikelnummer 83207410 83207420 83207430 83207440 83207450 83207460

Breedte / mm 503 1003 1503 2003 2503 3003

Diepte / mm 615 615 615 615 615 615

Hoogte / mm 1290 1290 1290 1290 1290 1290

Veiligheid IP 35 IP 35 IP 35 IP 35 IP 35 IP 35

Aantal wasplaatsen 1 2 3 4 5 6

Elektrische aansluiting 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz

Vermogen / kW 1,6 3,2 4,8 6,4 8 9,6

Watertoevoer warm / koud 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Waterafvoer DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32



Inrichting en toebehoren
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Afvalzakhouder Staand

Geschikt voor 120 liter afvalzakken.

Diameter:  530 mm

Hoogte:   950 mm

Diepte:  650 mm

Artikelnummer: 78001303
Tevens als wandmodel leverbaar

Afvalbak

Met handige swingdeksel.

Breedte  410 mm 

Diepte   310 mm 

Hoogte  750 mm

Artikelnummer: 78002355

Papierkorf dicht model

Inhoud van 40 liter.

Breedte   350 mm

Diepte  250 mm

Hoogte   450 mm

Artikelnummer: 78001307

Papierdispenser

Geschikt voor 600 stuks vouwpapier.

Breedte  270 mm 

Diepte  135 mm 

Hoogte  350 mm

Artikelnummer:  78002015

Papierdispenser

Geschikt voor rolpapier (ø200 mm).

Breedte  278 mm 

Diepte  250 mm 

Hoogte  408 mm

Artikelnummer:  78001301

Papierkorf

Inhoud van 35 liter.

Breedte  350 mm 

Diepte   250 mm 

Hoogte  400 mm

Artikelnummer:  78001325



Inrichting en toebehoren
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Zeepdispenser plastic 

Inhoud van 900 ml.

Breedte  115 mm 

Diepte   115 mm 

Hoogte  250 mm

Artikelnummer:  78001220

Zeepdispenser rvs

Inhoud van 1000 ml.

Breedte  92 mm 

Diepte   80 mm 

Hoogte  335 mm

Artikelnummer: 78001201 

Infrarood zeepdispenser

Inhoud van 900 ml.

Breedte  110 mm

Diepte  110 mm

Hoogte  265 mm

Artikelnummer: 78001230

Montagekolom

Standaard.

Breedte  425 mm 

Diepte   370 mm 

Hoogte  670 mm

Artikelnummer:  83207000

Lessenaar

Als wand- of staand model.

Breedte  600 mm

Diepte   500 mm 

Hoogte  300 mm

Artikelnummer: 78001308 

Montagekolom

Luxe (met inspectieluik).

Breedte  425 mm

Diepte  370 mm

Hoogte  670 mm

Artikelnummer: 83207005

Handmatige dosering

Wand model

Handmatige dosering Automatische dosering



Inrichting en toebehoren
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Universele dispenser

Inhoud van 20 liter.

Breedte  280 mm 

Diepte   280 mm 

Hoogte  280 mm

Artikelnummer: 78001295

Disposable dispenser

Inhoud van 7,5 liter.

Breedte  140 mm 

Diepte   135 mm 

Hoogte  400 mm

Artikelnummer: 78002003

Handschoenen dispenser

Geschikt voor 3 doosjes.

Breedte  250 mm 

Diepte  100 mm 

Hoogte  400 mm

Artikelnummer:  78001296

Schorten dispenser

Geschikt voor scheurschorten. 

Breedte  530 mm 

Diepte  70 mm 

Hoogte  200 mm

Artikelnummer:  78002294

Handschoenen dispenser

Geschikt voor 4 doosjes.

Breedte  530 mm 

Diepte   100 mm 

Hoogte  300 mm

Artikelnummer: 78001297

Disposable dispenser

Inhoud van 15 liter.

Breedte   280 mm

Diepte  135 mm

Hoogte  400 mm

Artikelnummer:  78002005
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Handendroger  
Dyson Airblade™

De snelste, meest hygiënische handdroger is de Dyson Airbladetm. 

Deze handendroger zuivert de lucht, nog voordat het op de 

handen wordt geblazen. In slechts 10 seconden wordt het water 

door een ‘luchtmes’ van de handen verwijderd. De Airblade 

handendroger is bovendien goedkoper in gebruik dan normale

warmelucht-handdrogers. De Dyson Airbladetm heeft namelijk tot 

80% minder energie nodig. De behuizing is beschikbaar in zowel 

aluminium als kunststof. Door het HEPA H12-filter verwijdert de 

Dyson Airbladetm 99,9% van de aanwezige bacteriën.

Opties en/of accessoires

Beschermkap t.b.v. de Dyson Airbladetm; 

voor bescherming tijdens reinigingsactiviteiten.

Dyson Airbladetm 

kunststof wit

99,9% bacteriële verwijdering 

Motorsnelheid: 88.000 t.p.m

Artikelnummer: 78002007

Dyson Airbladetm 

kunststof grijs

99,9% bacteriële verwijdering 

Motorsnelheid: 88.000 t.p.m.

Artikelnummer: 78002007-1

Dyson Airbladetm 

geïntegreerd in hygiënesluis

Kijk op pagina 28 t/m 31

Uw voordelen

• 99,9% bacteriële verwijdering

• Resultaat in slechts 10 seconden

• Tot 80% zuiniger dan  

conventionele handendrogers

• Luchtstromen van 690 km/h
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Laarzendroog- en opbergrekken
 ELD / ELR

De laarzendrogers en opbergrekken zijn volledig 

vervaardigd uit roestvaststaal en zijn beschikbaar als vloer- 

en wandmodel. Het ophangen van de laarzen is eenvoudig. 

De laarzendrogers drogen de binnenkant van de laarzen 

door middel van een (optioneel verwarmde) luchttoevoer. 

Door toepassing van de optionele ozon behandeling 

worden bacteriën gedood en geuren geneutraliseerd.

Opties en/of accessoires

De laarzendrogers en opbergrekken zijn in verschillende grotes te  

verkrijgen. Optioneel zijn de laarzendrogers uit te voeren met  

verwarming en/of ozon.
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Laarzendroger ELD-20

Artikelnummer: 78000321

Opbergrek ELR-20

Artikelnummer: 78000146

Uw voordelen

• Geschikt voor laarzen, schoenen 

of klompen

• Ergonomisch design

• Hygienische opberging 

Een verwarmde luchttoevoer 

zorgt voor een versnelde 

droging. 

De optionele ozon  

behandeling voorkomt 

nare geuren.
O 
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Schortenreiniging 
SWP-1000

De schortenwasplaats is geschikt voor het manueel reinigen van 

schorten door middel van een handzame borstel met watertoevoer 

en een spuitpistool. De schorten worden aan de bevestigings-

punten op de wand gehangen. Tevens kunnen laarzen handmatig 

gereinigd worden door deze op het bodemrooster te plaatsen.
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Schortenwasplaats SWP-1000

Manuele schortenreiniging

Uw voordelen

• Voor nagenoeg alle schortmaten

• Verstelbare poten

• Vervaardigd uit roestvaststaal

• Hygiënische constructie en  

oppervlakteafwerking



Opberg- en kledingkasten
vervaardigd uit roestvaststaal

De kasten zijn uitgevoerd in roestvaststaal en zijn ideaal 

om omkleedruimtes of werkplekken opgeruimd te houden. 

De kasten hebben verstelbare poten en beschikken over 

een schuin aflopende bovenzijde zodat ze makkelijk schoon 

te houden zijn en voorkomen wordt dat er objecten op de 

kast kunnen worden gezet. 

Opties en/of accessoires

Optioneel zijn de kasten verkrijgbaar met een vlakke bovenzijde en in 

de breedtes 350, 610, 910 en 1200 mm.  
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Opbergkast FI-2003 

Schuin aflopende bovenzijde 

Uitgevoerd met 4 schappen

Kledingkast FI-1013 

Voorzien van hangslot of 

sleutelslot. Verstelbare poten

Kledingkast FI-1002-2 

Gescheiden compartimenten 

Breedte van 350 mm

Uw voordelen

• Voorzien van sloten voor een 

veilige opbergplek

• Verstelbare poten

• Roestvaststaal

• Schuin aflopende bovenzijde



Multi-compartiments kledingkasten
vervaardigd uit staal
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De kasten zijn uitgevoerd in staal en zijn ideaal voor omkleedruimtes 

of werkplekken. De kasten hebben een draagstang voor kleding-

hangers en tevens een scheidingswand voor het scheiden van kleding. 

Boven in de kast bevindt zich een aflegplateau. Boven en onder in de 

kastdeuren bevinden zich beluchtingssleuven en tevens een 

voorbereiding voor een naamkaartje. De standaard kleur is grijs.

Opties en/of accessoires

Optioneel zijn de kasten verkrijgbaar met een schuine bovenzijde en in 4 kleuren 

(RAL): blauw, geel, rood en antraciet.

SP111

Inclusief draagstang

voor kledinghangers

SP222

Met beluchtingssleuven

voor behoud van frisheid

SP333

Ook verkrijgbaar met 

schuine bovenzijde

Uw voordelen

• Voorzien van sloten voor een 

veilige opbergplek

• Stevige stabiele poten

• Leverbaar in 4 kleuren

• Hygiënische constructie en  

oppervlakteafwerking
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Universele kledingkasten
vervaardigd uit staal

De kasten zijn uitgevoerd in staal en zijn ideaal voor 

omkleedruimtes of werkplekken. De kasten hebben een 

draagstang voor kledinghangers en tevens een  

scheidingswand voor het scheiden van kleding. Boven in 

de kast bevindt zich een aflegplateau. Boven en onder in 

de kastdeuren bevinden zich beluchtingssleuven en tevens 

een voorbereiding voor een naamkaartje. De standaard 

kleur is grijs.

Opties en/of accessoires

Optioneel zijn de kasten verkrijgbaar met een schuine bovenzijde en in 

4 kleuren (RAL): blauw, geel, rood en antraciet

EP102

Met handig aflegplateau

EP104

Ruim en overzichtelijk

EP201

Ook verkrijgbaar met 

schuine bovenzijde

Uw voordelen

• Voorzien van sloten voor een 

veilige opbergplek

• Stevige stabiele poten

• Leverbaar in 4 kleuren

• Hygiënische constructie en  

oppervlakteafwerking



Zitbanken en garderobe  

Onze zitbanken worden geproduceerd met een roestvaststalen 

frame. Dit betekend een solide en hygiënische constructie, waarbij 

de gebruiker plaats neemt op wit PE kunststof. Bij de zitbank RVS 

zijn de poten afgewerkt met stelpootjes. De garderobe beschikt 

over een ruim aantal kledinghaken en is ideaal voor het opbergen 

van uw kleding en jassen.
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Uitvoeringen:

Zitbank RVS

Lengte: 1000, 2000, 3000 mm 

Zitvlak vervaardigd uit wit kunststof

Zitbank RVS met vakken

Lengte: 1000 en 2000 mm 

Vakken: 12 of 24 

Zitvlak vervaardigd uit wit kunststof

Garderobe met kastjes 

Standaard voorzien 

van 2 x 12 opbergvakken 

Met praktische stelvoeten

Zitbank RVS met vakken

Garderobe met kastjes

Uw voordelen

• Ergonomisch design

• Slijtvast materiaal

• Effectief ruimtegebruik

• Zitbanken RVS met vakken biedt 

ruimte voor het opbergen van 

schoenen

Zitbank RVS



Messen- en handschoenenreiniging
sterilisatie en voorreiniging
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Messenkorf MHB-3-5

Geschikt voor: 5 tot 10 messen

Geschikt voor: 1 tot 2 stalen

Geschikt voor: 1 handschoen 

Artikelnummer: 78002279

Messenkorf MHB-2-6

Geschikt voor: 6 tot 12 messen

Geschikt voor: 1 tot 2 stalen 

Artikelnummer: 78002278

Messenkorf MHB-1-4

Geschikt voor: 4 tot 5 messen

Geschikt voor: 1 staal

Geschikt voor: 1 handschoen 

Artikelnummer: 78002277

Messensterilisatiebekken H010

• Capaciteit: 4 messen of 12 stalen

• Droogkookbeveiliging 

• Thermostaatregeling voor constance temperatuur

• Geschikt voor wandmontage. 

Artikelnummer: 78002285
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De messenkorven zijn 

geschikt voor machinale 

reiniging en desinfectie

Messen- en handschoenenreiniging
sterilisatie en voorreiniging

Messenkorf MHB-1-4 Kunststof

Geschikt voor: 4 messen

Geschikt voor: 1 staal

Geschikt voor: 1 klapstaal 

Leverbaar in 6 kleuren 

Artikelnummer: 78002272

Handschoenen voorreiniger 

• Snelle en effectieve voorreiniging (max. 20 bar)

• Bediening met hendel

• Wandmontage

• Roestvaststaal

• Geen stroom benodigd 

Artikelnummer: 78002275
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visit our website

Elpress is dé toonaangevende producent op 

het gebied van industriële hygiëne. Onze focus 

ligt op het leveren van totaaloplossingen: 

klantgerichte systemen die op vakkundige  

wijze geïntegreerd worden in uw bedrijfs-

proces. Door processen te vereenvoudigen en 

kennis te delen, kunnen wij met een compleet 

productenpakket waarde toevoegen aan uw 

bedrijf. 

 

Onze jarenlange ervaring heeft geresulteerd in 

hoogwaardige producten. De betrouwbaarheid 

en het gebruiksgemak hebben zich inmiddels 

in het werkveld bewezen. Dankzij de brede 

mogelijkheden van onze producten, bieden wij 

een oplossing voor iedere uitdaging.

Wij hebben een Passie voor Hygiëne!

Elpress BV

Handelstraat 21

Industriegebied Saxe Gotha

NL-5831 AV Boxmeer

Tel.: +31 (0)485 51 69 69

Fax: +31 (0)485 51 40 22

E-mail: sales@elpress.com

Website: www.elpress.com


